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Бензопила VILLARTEC SB 018 Legend

Характеристики

Вес 4,1 кг

Мощность двигателя 1.5 кВт / 2.0 л.с.

Объем двигателя 31.8 см³

Объем бензобака 250 мл

Объем масляного бака 145 мл

Тип двигателя Бензиновый, 2-тактный

Класс пилы Бытовая

Предназначение Для заготовки дров и валки небольших деревьев

Боковое натяжение цепи Да

Зубчатый упор Да

Цепной тормоз Да

Длина шины 14" / 35 см 16" / 40 см

Емкость для топливной смеси Да

Защитный чехол для шины Да

Ключ комбинированный Да

Количество звеньев цепи 50 / 55

Направляющая шина в комплекте Да

Отвертка для настройки карбюратора Да

Производитель цепи VILLARTEC

Производитель шины VILLARTEC

Режущая цепь в комплекте Да

Толщина ведущих звеньев цепи 1.3 мм

Шаг цепи 3/8P

Бензопила цепная бензиновая VILLARTEC SB 018 Legend — надежный инструмент, 
идеальный для использования на садовом участке или придомовой территории. Если вы 
планируете строительство или заготовку дров, это лучший выбор. Бензопила VILLARTEC SB 
018 Legend легко справится с распилом небольших деревьев и ненужных веток. Она оснащена 
удобным управлением: вся работа, включая включение и выключение, осуществляется одним 
рычагом. Широкое основание рукоятки гарантирует безопасность, а автоматическая система 
цепного тормоза за считанные доли секунды останавливает пильную цепь в случае сильной 
отдачи. Антивибрационная система снижает вибрацию во время работы и бережет руки. 
Благодаря малому весу и удобству в эксплуатации, она станет надежным помощником не 
только дома, но и на природе.

Модель бензопилы VILLARTEC SB 018 Legend — это самый точный и качественный аналог 
всемирно известной немецкой бензопилы мощностью 2 л.с. Для производства этого 
инструмента используются только лучшие и качественные материалы: от пластиковых 
деталей корпуса до механических узлов, изготовленных из прочных сплавов.

Качественная пильная гарнитура VILLARTEC обеспечивает отличный рез древесины с 
минимальной вибрацией и малым шумом. Режущие зубья долго сохраняют остроту и 
работоспособность.

Преимущества:

Кованый шатун коленчатого вала со сменным подшипником поршня        
Подшипники коленчатого вала с коэффициентом теплового расширения C4 и 
пластиковым сепаратором        
Сальники из эластичного материала, плотно удерживаются в канавке поддона цилиндров        
Карбюратор с крышкой компенсатора        
Регулировка холостых оборотов        
Глушитель с качественным резонатором        
Максимальные обороты двигателя: без нагрузки до 15 000 об/мин, под нагрузкой (в резе) 
до 12 000 об/мин



Бензопила VILLARTEC SB 301
Характеристики

Вес нетто 4.3 кг

Мощность двигателя 1.5 кВт / 2 л.с.

Объем двигателя 39.6 см³

Воздушный
фильтр

Нейлоновый / Бумажный (в зависимости от 
региона поставки)

Объем бензобака 410 мл

Объем масляного бака 240 мл

Тип двигателя Бензиновый, 2-тактный

Класс пилы Бытовая

Предназначение Для заготовки дров и валки небольших деревьев

Бесключевой доступ к воздушному фильтру Да

Боковое натяжение цепи Да

Зубчатый упор Да

Легкий запуск Да

Праймер Да

Цепной тормоз Да

Длина шины 14" / 35 см

Емкость для топливной смеси Да

Защитный чехол для шины Да

Ключ комбинированный Да

Количество звеньев цепи 52

Направляющая шина в комплекте Да

Отвертка для настройки карбюратора Да

Производитель цепи VILLARTEC

Производитель шины VILLARTEC

Режущая цепь в комплекте Да

Толщина ведущих звеньев цепи 1.3 мм

Шаг цепи 3/8P

Бензиновая цепная пила VILLARTEC SB 301 обладает мощностью 2 лошадиных силы, что 
вполне достаточно для большинства видов работ на приусадебном участке, в саду и при 
общестроительных работах. Пила отлично сбалансирована, с её помощью можно 
осуществлять как вертикальные, так и горизонтальные резы.

Для производства данного инструмента использованы только самые лучшие и качественные 
материалы, начиная от пластиковых деталей корпуса и заканчивая механическими узлами, 
изготовленными из качественных сплавов. Поэтому инструмент является надёжным, 
качественным, высокоресурсным, удобным и приятным в применении.

Эффективная система отвода тепла от двигателя увеличивает продолжительность 
работы пилы без перегрева. Множественные тонкие рёбра охлаждения обдуваются 
увеличенным потоком воздуха от маховика с модернизированной крыльчаткой.

Качественная пильная гарнитура обеспечивает отличный рез древесины с минимальной 
вибрацией и малым шумом. Режущие зубья долго сохраняют остроту и работоспособность.

Антивибрационная система минимизирует вибрационные нагрузки на руки, обеспечивая 
возможность продолжительной работы без усталости и негативного влияния вибрации.

Тормоз цепи делает работу безопасной, мгновенно останавливая вращение пильной 
цепи в случае необходимости.

Пила работает на топливной смеси из масла для двухтактных высокооборотистых 
двигателей с воздушным охлаждением и бензина АИ 92 в соотношении 40:1. То есть, к 
одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла и смешать. Такое соотношение 
является самым оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы 
двухтактного двигателя.

Для удобства пользователей пила имеет поясняющие надписи и пиктограммы на корпусе, 
напоминая о правильном управлении, пропорциях разведения смеси и предназначении 
каждого бака.

Яркий цвет корпуса делает инструмент заметным как летом на фоне растительности, так 
и зимой в снегу.

Шина длиной 35 см позволяет выполнять распилы значительных размеров. Для 
обслуживания пилы владельцем требуется минимум инструмента.



Бензопила VILLARTEC SB 401

Характеристики

Вес нетто 4.8 кг

Мощность двигателя 1.8 кВт / 2.45 л.с.

Объем двигателя 40.2 см³

Карбюратор WALBRO

Воздушный фильтр Нейлоновый

Объем бензобака 440 мл

Объем масляного бака 250 мл

Тип двигателя Бензиновый, 2-тактный

Класс пилы Бытовая

ПредназначениеДля заготовки дров и валки небольших
деревьев

Бесключевой доступ к воздушному фильтру Да

Боковое натяжение цепи Да

Зубчатый упор Да

Легкий запуск Да

Праймер Да

Цепной тормоз Да

Длина шины 14" / 35 см

Емкость для топливной смеси Да

Защитный чехол для шины Да

Ключ комбинированный Да

Количество звеньев цепи 52

Направляющая шина в комплекте Да

Отвертка для настройки карбюратора Да

Производитель цепи VILLARTEC

Производитель шины VILLARTEC

Режущая цепь в комплекте Да

Толщина ведущих звеньев цепи 1.3 мм

Шаг цепи 3/8P

Этой пилой вы можете:

спилить дерево; 
распилить брусья; 
срезать ветку; 
заготовить дрова.

На корпус инструмента нанесены надписи и картинки, которые помогут вам правильно его 
использовать. Они напомнят, как разводить смесь и для чего нужен каждый бак.

Предусмотрена система отвода тепла, так что пила не будет перегреваться. Благодаря 
антивибрационной системе с рук спадет лишняя нагрузка и они не будут трястись после 
работы.

Тормоз цепи реагирует на нажатие и сразу прекращает работу инструмента. 
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