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Бетоносмеситель VILLARTEC CM 200P

Характеристики

Емкость бака 160 л

Объем готового замеса 90 л

Потребляемая мощность, Вт 700 Вт

Вес 58 кг

Венец Полиамидный

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 1005*695*1093 мм

Диаметр колес 200 мм

Механизм опрокидывания Штурвальный

Сеть 220 В

Надежный, мощный высококачественный бетоносмеситель VILLARTEC CM 200P обладает высокой
надежностью, прекрасной работоспособностью и качеством. Мощный электродвигатель работает
уверенно, способствуя оптимальному смешиванию. Большой объем приготавливаемой смеси достигает
до 90 литров.

Венец барабана изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном. В отличие от венцов,
изготовленных из хрупкого чугуна, венец из полиамида обладает высокой эластичностью, что придает
большую устойчивость к абразивным частицам перемешиваемых смесей и значительно снижает уровень
шума. Венцы из полиамида имеют значительно больший ресурс работы по сравнению с чугунными, а
также обладают лучшей плавностью хода и зацеплением. Полиамидный венец легко заменяется в случае
повреждения прямо на рабочем месте не целиком, а отдельными секциями: он состоит из 4 секций,
каждую из которых можно легко заменить, не затрагивая остальных.

Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной 2 мм, что обеспечивает высокие
прочностные характеристики. Высококачественное порошковое окрашивание на основе
атмосферостойкой и износостойкой полиэфирной краски позволяет эксплуатировать бетоносмеситель
как под открытым небом, так и в закрытых помещениях, эффективно защищая металлические детали от
коррозии.

Кованая шестерня привода с увеличенным размером шлицов обеспечивает отличное зацепление с
зубцами венца барабана, что обеспечивает улучшенный контакт и передачу крутящего момента.
Электропитание осуществляется от сети 220 В, 50 Гц.

Бетоносмеситель оснащен 7 уровнями фиксации положения ёмкости. Ножной режим фиксации барабана
освобождает руки для удобной выгрузки и дозированной подачи раствора. Крепление лопастей к
корпусу осуществляется при помощи болтовых соединений, которые не обламываются под постоянными
механическими нагрузками, в отличие от сварных соединений.

Бетоносмеситель обладает высокой электробезопасностью, которую обеспечивает двойная изоляция
проводки.



Характеристики

Емкость бака 130 л

Объем готового замеса 65 л

Потребляемая мощность, Вт 850 Вт

Вес 48 кг

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 1280*700*990 мм

Диаметр колес 200 мм

Механизм опрокидывания Ручной

Сеть 220 В

Бетоносмеситель VILLARTEC 
CM 130C CART 

Компактный и очень мобильный бетоносмеситель VILLARTEC CM 130CART отличается малыми
размерами и весом, что удобно при его транспортировке, при этом обладает высокой надежностью,
прекрасной работоспособностью и качеством. Электродвигатель у данной модели располагается внизу
барабана и обладает очень высокой мощностью 850 Вт. Такое расположение двигателя защищает его от
загрязнений растворами и позволяет передавать высокий крутящий момент. 
Надежная конструкция рамы с двумя рукоятками позволяет легко манипулировать бетоносмесителем, а
благодаря большим пневмоколесам ход очень легкий, с высокой амортизацией, особенно на неровных
поверхностях. Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной 2 мм, что обеспечивает
высокие прочностные характеристики. 
Высококачественное порошковое окрашивание на основе атмосферостойкой и износостойкой
полиэфирной краски позволяет эксплуатировать бетоносмеситель как под открытым небом, так и в
закрытых помещениях. Покрытие эффективно защищает металлические детали от коррозии. 
Кованая шестерня привода с увеличенным размером шлицов обеспечивает отличное зацепление с
зубцами венца барабана, что обеспечивает улучшенный контакт и передачу крутящего момента.
Электропитание осуществляется от сети 220 В, 50 Гц. 
Крепление лопастей к корпусу осуществляется при помощи болтовых соединений. В отличие от
сварного соединения лопастей, резьбовые соединения не обламываются под постоянными
механическими нагрузками. Бетоносмеситель обладает высокой электробезопасностью, которую
обеспечивает двойная изоляция проводки.



Бетоносмеситель VILLARTEC CM 220P

Характеристики

Емкость бака 172 л

Объем готового замеса 119.5 л

Потребляемая мощность, Вт 850 Вт

Вес 58 кг

Венец Полиамидный

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм 1005*695*1093 мм

Диаметр колес 200 мм

Механизм опрокидывания Штурвальный

Сеть 220 В

Надежный, мощный высококачественный бетоносмеситель VILLARTEC CM 220P обладает высокой
надежностью, прекрасной работоспособностью и качеством. Эта модель в линейке бетоносмесителей
Villartec имеет самый объемный барабан для приготовления раствора, что позволяет получить до 119
литров готовой смеси. Мощный электродвигатель работает уверенно, способствуя оптимальному
смешиванию.

Венец барабана изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном. Полиамидный венец
обладает высокой эластичностью, что придает ему большую устойчивость к абразивным частицам в
смеси, снижает уровень шума и обеспечивает лучшее зацепление. Он также имеет высокий ресурс
работы и легко заменяется на рабочем месте отдельными секциями при повреждении.

Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной 2 мм, что обеспечивает высокую
прочность. Высококачественное порошковое окрашивание на основе атмосферостойкой и
износостойкой полиэфирной краски позволяет использовать бетоносмеситель как внутри помещений,
так и под открытым небом, защищая металлические детали от коррозии.

Кованая шестерня привода с увеличенным размером шлицов обеспечивает отличное зацепление с
зубцами венца барабана, обеспечивая улучшенный контакт и передачу крутящего момента.

Электропитание осуществляется от сети 220В, 50Гц. Бетоносмеситель оснащен 7 уровнями фиксации
положения ёмкости, а ножной режим фиксации барабана позволяет освободить руки для удобной
выгрузки и дозированной подачи раствора. Крепление лопастей к корпусу осуществляется при помощи
болтовых соединений, которые обеспечивают надежность в эксплуатации.

Этот бетоносмеситель обладает высокой электробезопасностью благодаря двойной изоляции проводки.
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